
Condiciones Operativas

El desafío

Solución Pexgol

Tubería Pexgol

Aplicación

Longitud

En una mina costera, un relave de cenizas —creado al mezclar agua de mar con un 
30% de sólidos de ceniza— era transportado a un caudal de 500–550 m³/h. La 
naturaleza abrasiva del lodo, combinada con tamaños de partícula desde 10 μm 
hasta 450 μm (y ocasionales grumos de hasta 50 mm), generaba un desgaste 
acelerado en las tuberías de acero tradicionalmente usadas en el sitio. 
 
Las tuberías de acero sufrían erosión constante, requiriendo mantenimiento 
frecuente y reparaciones para mantenerse operativas. Con temperaturas ambiente 
entre 45–52°C y presión del sistema no mayor a 1.5 bar, el entorno añadía estrés 
térmico pero mantenía condiciones de presión moderadas. 
 
El cliente necesitaba una solución más duradera que permitiera extender los ciclos 
de mantenimiento y reducir interrupciones operativas. 

Se instaló una tubería Pexgol de 280 mm de diámetro exterior, con 280 mm OD 
y 200 mm ID, como tramo de prueba para el transporte de relave de cenizas. El 
ensayo, llevado a cabo entre abril de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, consistió en 
un segmento de 6 metros operando bajo condiciones completas del sistema. 
 
Tras 9 meses de operación continua, la tubería fue devuelta al almacén del 
proveedor para una inspección posterior al ensayo. El análisis dimensional confirmó 
casi cero erosión. No se observó desgaste medible en el diámetro interno. 
 
En comparación con las tuberías de acero utilizadas anteriormente —las cuales 
mostraban desgaste evidente y requerían reparación repetida— la solución Pexgol 
ofreció una durabilidad sin precedentes. Según la certificación y los datos de campo 
del cliente, más del 85% de las partículas sólidas en el lodo estaban por debajo de 
100 micrones, que suelen ser las más erosivas. Incluso bajo estas duras condiciones, 
Pexgol mantuvo su integridad estructural. 
 
Este ensayo validó exitosamente a Pexgol como una alternativa de alto rendimiento 
al acero, capaz de manejar lodos abrasivos con alto contenido de sólidos con un 
mantenimiento mínimo y menor tiempo de inactividad.

Durabilidad inigualable en relaves abrasivos: 
Pexgol supera al Acero
El ensayo demuestra resistencia superior al desgaste en agua de mar + lodo con cenizas.

Temperatura: 45° a 52°C 
Caudal: 515 m³/h 
Presión: 1.5 bar 
Fluido: Agua de mar con 30% de sólidos 
de ceniza

Pexgol 280 mm

Transporte de relaves

6 m / 19 ft
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Ventajas de las tuberías Pexgol

Resistentes a la abrasión
Las tuberías Pexgol son las más elegidas a la 
hora de transportar materiales abrasivos. 
Generalmente resisten hasta tres veces más 
que las tuberías de HDPE y dos veces más que 
las de acero.

Resistentes a la corrosión y los químicos
Las tuberías Pexgol pueden resistir una gran
variedad de agentes químicos, pulpas y 
materiales tóxicos o radioactivos.

Soportan diferentes temperaturas
Las temperaturas de trabajo pueden variar entre 
los -50°C hasta los 110°C.

Invulnerables en ambientes corrosivos
Las tuberías Pexgol han demostrado su capacidad
para soportar la exposición en ambientes corrosivos, 
sin deteriorar su calidad ni disminuir su
rendimiento. 

Tramos más largos
Las tuberías Pexgol se presentan en rollos largos,
lo que permite reducir el número de conexiones,
tiempo de instalación y riesgos.

Resistentes a los deslizamientos e impactos
Las tuberías Pexgol, gracias a tu tecnología
reticulada, pueden soportar grandes tensiones
radiales y axiales, así como también fuertes
impactos, fracturas o extenuaciones. A su vez, son
resistentes a las fisuras, incluso cuando son 
arrastradas sobre terrenos rocosos.

Para más información visita:
pexgol.com

http://www.pexgol.com

